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INSTRUKCJA MONTAZU DOLNOPLUKA

. Odkreci¢ nakretke [17] i wlozy¢ zawér gniazdem [16] z uszczelkg [15] do otworu w dnie zbiornika
[11].

. Nakreci¢ nakretke [17] na gniazdo [16] i mocno dokrecic.

. Zainstalowa¢ zawor napetniajgcy [13] w otworze zbiornika [11] z prawej lub lewej strony w
zaleznosci od istniejgcej instalacji wodociggowe;j.

. Za$lepi¢ niewykorzystany otwér zbiornika [11] zaslepka [5].

. Po wyznaczeniu punktéw mocowania wieszakéw wg. wymiaréw podanych na ponizszym rysunku,
przymocowac je przy pomocy zatgczonych kotkow.

. Zainstalowac¢ kolano [20] do miski ustepowej i wtozy¢ ostone maskujacg [21]. Na drugi koniec kolana
[20] wtozy¢ kolejno nakretke zewnetrzng [19] i uszczelke [18].

. Zawiesi¢ zbiornik na wieszakach [17] jednocze$nie wktadajgc do oporu wolny koniec kolana [20] w
gniazdo zaworu [16]. Dopasowac¢ uszczelke [18] do gniazda [16] i mocno dokreci¢ nakretkg
zewnetrzng [19].

. Przytgczy¢ zawor napetniajgcy [13] do instalacji wodociggowej za pomocg ztgcza elastycznego z
gwintem 1/2”.

9. Ustawi¢ zgdany poziom wody w zbiorniku przy pomocy $ruby regulacyjnej A zaworu napetniajgcego.

10.Natozy¢ pokrywe zbiornika [3] na zbiornik [11] w taki sposo6b, aby dzwignia [2] trafita w zaczep
dzwigni [6].

11.Zapig¢ pokrywe [3] do zbiornika [11] przy pomocy zapinek [4] wciskajac je do oporu w otwory
znajdujgce sie na bokach pokrywy[3].

UWAGA:

- dtugos¢ rury przelewowej [9] nalezy ustawic¢ tak, aby oring [14] znajdowat sie w rowku ponizej cyfry 7,
znajdujgcej sie na powierzchni bocznej rury przelewowej [9].

170-250

KARTA GWARANCYJNA
Warunki gwaranciji:
1. Gwarancja udzielona jest na eksploatacje produktu przez okres 24 miesigce od daty sprzedazy.
2. Gwarancja obejmuje wytgcznie wady fabryczne ujawnione w czasie eksploataciji produktu.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen, ktére powstaty na skutek:
- instalacji niezgodnie z instrukcjg montazows;
- mechanicznego uszkodzenia produktu powstatego na skutek niewtasciwego sktadowania, transportu lub konserwacji po
zakupie produktu;
- dokonywania zmian konstrukcyjnych lub samowolnej przerébki oraz napraw;
- dziatania sity wyzszej.
4. Reklamacja powinna by¢ zgtoszona w miejscu dokonania zakupu.
5. Karta Gwarancyjna bez daty sprzedazy i pieczeci sprzedawcy jest niewazna.
6. Gwarant zobowiazuije sig rozpatrzy¢ kazde zgtoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
reklamowanego produktu.
Zasiegiem terytorialnym gwaranciji jest obszar RP.
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