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KARTA GWARANCYJNA

Szanowny Kliencie! Dziekujemy za zakup produktu: Stelaz podtynkowy WC do zabudowy wolnostojacej

UWAGA! Przed zabudowg stelaza nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornika,

zaworow i podtgczen oraz stabilnos¢ zamocowania ramy do sciany i podtoza.
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WARUNKI GWARANCJI

. Producent udziela gwaranciji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na sprawne dziatanie stelaza podtynkowego WC przez okres: 10 lat od daty sprzedazy stelaza

podtynkowego na rame stelaza, mechanizmy ptytki przyciskow i zbiornik oraz 3 lata od daty sprzedazy stelaza na pozostate elementy.

. Potwierdzeniem przystugujacej gwarancji jest Karta Gwarancyjna wraz z dowodem zakupu zestawu zawierajacym czytelne dane: nazwe produktu, date sprzedazy i dane

sprzedawcy.

. Warunkiem gwarancji jest prawidtowy montaz stelaza, co oznacza, iz stelaz musi by¢ zamontowany przez osobe kompetentng w zakresie montazu instalacji sanitarnych i

przepiséw Prawa Budowlanego zgodnie z Instrukcjag montazowo-serwisowa, a fakt ukoriczenia instalacji osoba ta potwierdza pieczecia i podpisem w rubryce Instalator w

. Gwarancja nie obejmuje produktéw, w ktorych uszkodzenia powstaty na skutek:

a) wadliwego montazu stelaza lub niezgodnego z Instrukcjg montazowo-serwisowa, badz Prawem Budowlanym;

b)  uzytkowania niezgodnego z Instrukcja montazowo-serwisowg oraz Warunkami uzytkowania;

c) niewlasciwego magazynowania, transportu lub konserwacji wyrobu srodkami zracymi badz ziarnistymi;

d) uszkodzen mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi sitami i czynnikami zewnetrznymi;

e) zanieczyszczenia wody i przewoddw instalacji wodociagowej oraz powstatego osadu kamiennego, zelaznego itp.;

f)  napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupowaznione i bez konsultacji z producentem,;

g) dokonania zmian konstrukcyjnych lub samowolng przerdbka;

h)  dziatania sity wyzszej (pozar, powddz itp.);

i) uzywania nieoryginalnych czesci zamiennych badz stosowania materiatéw eksploatacyjnych nie przeznaczonych do uzywania z danym produktem;

j) zasilanie stelaza podtynkowego z instalacji wodociagowej, w ktérej woda lub sama instalacja nie spetnia norm wymaganych dla budynkéw mieszkalnych;
k)  dziatania mrozu na skutek nie opréznienia urzadzenia w okresie wystepowania temperatur ujemnych badz uzytkowania produktu w temperaturach ujemnych.
1) stosowania agresywnych (zracych / sciernych) srodkéw czyszczacych.

. Naprawa gwarancyjna obejmuje wytacznie wady powstate z winy producenta. W ramach gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wad towaru albo

dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

. Konsument sktadajacy reklamacje z tytutu gwaranc;ji jest zobowigzany dostarczy¢ wadliwy przedmiot do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.
. Podstawa rozpatrzenia reklamac;ji jest posiadanie przez reklamujacego wymienionych wyzej dokumentéw (patrz punkt 2.). Gwarant zobowiazuje sie rozpatrzy¢ kazde

zgtoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia reklamacji (e-mail, list).
Koszty weryfikacji nieuzasadnionego zgtoszenia obciazaja reklamujacego.
Prawa wynikajace z powyzszej gwarancji beda uznane po konsultacji z producentem.

10.Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WARUNKI UZYTKOWANIA

. Stelaz podtynkowy WC przeznaczony jest do ogélnego stosowania w budownictwie. Stelaz podtynkowy nalezy podtaczy¢ do wewnetrznej instalacji wody zimnej o

cisnieniach w zakresie 0,05+1 MPa, spetniajacej normy dla wody pitnej.

. Przed podtaczeniem zaworu napetniajacego nalezy odkrecic¢ zawér odcinajacy i koricowke wezyka przytaczeniowego skierowaé w dét zbiornika w celu usuniecia

zanieczyszczen z instalacji. Zaleca sie stosowanie filtra wody przed zaworem napetniajacym sptuczki podtynkowej.

. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zaleceniami producenta, przed ostateczng zabudowa trwatg stelaza podtynkowego nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ zbiornika,

wszelkich potaczen do zbiornika i w jego wnetrzu oraz ze zbiornika do miski, a takze z miski do kanalizacji. Nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzy cykle catkowitego
napetnienia zbiornika i nominalnego sptukiwania w odstepach 10 minutowych oraz sprawdzi¢ szczelnos¢ catosci po 30 minutach. W celu wiasciwej weryfikacji zalecane
ci$nie préby wynosi minimum 0,4 MPa. Cisnienie to pozwala na skuteczne sprawdzenie poprawnosci instalacji systemu. Wszelkie nieszczelnosci wody powinny zostac
zlokalizowane i usunigte przed zabudowa. Po wykonaniu zabudowy stelaza reklamacje dotyczace w/w nieszczelnosci, w tym skutkéw z nich wynikajacych nie beda
uwzgledniane.

. Nalezy tez sprawdzic¢ trwatosc i stabilnos¢ zamocowania ramy do $cian i podtoza.

. Nominalnie zawory ustawione sg na sptukiwanie wody ~3L/~6L. Ptywak zaworu napetniajacego powinien by¢ ustawiony tak, aby po napetnieniu zbiornika lustro wody

byto co najmniej 25 mm ponizej krawedzi rury przelewowej zaworu spustowego. Nalezy uwazac, zeby nie spowodowac zmian ustawier fabrycznych zaworu
spustowego - moze to spowodowac jego nieprawidtowa prace. Ustawienie zaworu napetniajacego powinno zapewni¢ sptukanie miski ustepowej objetoscig wody nie
mniejsza niz 6L. Objetosc¢ taka zapewnia petne i higieniczne sptukanie miski ustepowej oraz utrzymanie droznosci instalacji Sciekowej.

. W zaleznosci od jakosci wody wymagany jest serwis zawordw - minimum raz w roku. Czynnosci te nalezy wykonac zgodnie z czescia serwisowa instrukcji oraz

materiatami zamieszczonymi na stronie www.kkpol.com. Serwisowanie zapobiega niepozadanym nieszczelnosciom wynikajacych z np. osadéw kamienia oraz
wydtuza prawidtowa prace zaworéw.

Producent/ Gwarant:
KK-POL

spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.
ul. Gilarska 159, 03-589 Warszawa

# kkpol.com

Data ukoriczenia instalacji oraz pieczec i podpis instalatora Nr partii

Instalator

Oswiadczam, ze instalacja zestawu
zostata wykonana zgodnie
z Instrukcja montazowo-serwisowa
i przepisami Prawa Budowlanego

Adnotacje napraw gwarancyjnych
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Nr Czesc llos¢ Symbol
1 Zawor napetniajacy 1 350/ZN3/118-00-T0O
2  Zawor odcinajacy 1 319/A/141-00-00
3 Zawoér spustowy KW11 1 319/ZSD/208-00-00
4 Tunel 1 319/SP0/314-00-00
5 Ruraptuczna 1 319/SP0/058-00-0B
6  Korek rury ptucznej 1 319/SP0/338-00-0C
7  Korek DN90 1 319/ZPW/009-00-00
8 Kroéciec DN45 1 319/SP0/336-00-0C
9 Zestaw do mocowania muszli 1 350/K/001-00-TO
10  Wezyk ostonowy szpilki M12 2 311/M/741-00-00
11  Obejma kolana DN90/110 1 319/ZPW/032-00-00
12 Szpilka M12 do moc. muszli 2 311/M/131-00-00
13 Sruba M8x16 8 311/M/728-00-00
14  Wspornik podtogowy 2 Bez symbolu
15 Wkretfi=10x 120 6 Bez symbolu
16 Kotek rozporowy fi=14 x 100 6 Bez symbolu
17 Kréciec DN90 1 319/ZPW/006-00-00
18 Zamek plytki maskujacej 2 319/SP0/310-00-0S
19 Kolano DN90/110 regulowane 1 319/ZPW/015-00-00
20 Plytka maskujaca otwér mont. 1 319/SP0/309-00-0P
21  Wkret do tunelu 4 311/M/320-00-00
22 Nakretka klatkowa M12 2 311/M/097-00-00
23 Whkret do ztagcza KW 4 311/M/076-00-00
24  Ztacze KW 1 319/SP0/335-00-00
25 Wezyk 1 311/M/142-00-00
S

ZSP-60-02




www.kkpol.com




	Strona 1
	Strona 2

